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附表 

 

壹、檢測項目及檢測標準/法規 

檢測標準/法規 檢測項目 

CNS 3220-3「衛生陶瓷器—洗面盆」 (一)品質項目： 

吸水率、耐急冷性、

耐釉裂性、耐承載性 

商品檢驗法、壁掛式陶瓷臉盆型式認

可作業要點、CNS 3220-3「衛生陶瓷

器—洗面盆」 

(二)標示查核： 

商品檢驗標識 

中文標示 

 

 

貳、檢測/查核結果不符合情形 

項次 檢測/查核結果 

項次 4 品質項目：吸水率不符合 

項次 5 品質項目：耐承載性不符合 

標示項目：商品本體未貼附商品檢驗標識、未標

示製造廠商名稱或商標、種類名稱及製造年月、

未隨附施工及安裝說明書與使用說明書及未依規

定標示注意事項 

項次 7 標示項目：未隨附施工及安裝說明書與使用說明

書 
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參、選購及使用注意事項之呼籲 

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性與標

示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及

使用市售「壁掛式陶瓷面盆」商品時，注意下列事項： 

一、應購買有標示「商品安全標識」(圖例如： 或

) 之 商 品 ( 商 品 檢 驗 標 識 查 詢 網 址 ：

https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/) 

二、選購時檢視廠商名稱、地址、產品規格及型號等

各項標示是否清楚。 

三、檢視是否附有中文施工及安裝說明書與使用說明

書；安裝時應由專業人員依安裝說明書施工。 

四、禁止重力撞擊、敲打、踩及扳壓；使用時不得使

洗面盆承受過重之載重。 

五、產品上方不宜放置玻璃或陶瓷瓶類物品，以免掉

落損傷。 

六、初次使用時，須檢查洗面盆與牆壁是否保持密合；

鑽孔孔徑與螺栓是否安置準確；螺栓鎖緊處有否

暗裂(龜裂)。 

七、安裝所使用之金屬配件，如螺栓、螺帽、支架等，

必須使用不銹鋼或耐蝕材質。 

八、定期檢查金屬配件是否銹蝕或鬆脫；固定位置及

洗面盆表面是否龜裂；產品若有裂痕時應即更

換。 

九、壁掛式洗面盆安裝時，應加裝托架或支柱支撐，

https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/
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或採用檯面式安裝。 
 


